Zatacznik nr 1 do protokotu odbioru

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne oferowanego
urzadzenia:

Nazwa producenta:

L.p. | Nazwa parametru Wartosci wymagane przez Zamawiajgcego
Lenovo
Model urzadzenia:
Lenovo V15 G3 IAP CTO
Intel Core i3-1215U
Zaoferowane urzadzenie uzyskuje
Zaoferowane urzadzenie musi uzyskiwa¢ wydajno$¢ potwierdzong | wydajnos¢ potwierdzong oceng w tescie
oceng w teécie CrossMark wynik co najmniej: 1100 punktéw (Overall | CrossMark wynik: 1201
Score) punktéw (Overall Score)
Wykonawca do oferty zatgcza link do strony
1 Ogdlna wydajnos¢ | Wykonawca do oferty zataczy link do strony | https://results.bapco.com/ tj.
' zestawu https://results.bapco.com/ z przeprowadzonym testem lub test w https://res:lts.bapco.com/fdr/38596 . i
. L. .. . . przeprowadzonym testem oraz wydru
wydruku PDF z datg nie wczesniejszg niz 30 dni przed skladaniem PDF 7 datg nie wezeéniejsza niz 30 dni przed
ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadajacego wtasciwemu | (4oqaniem ofert ze wskazaniem wiersza
wynikowi testow. odpowiadajgcego wiasciwemu wynikowi
Wydruk strony musi by¢ podpisany przez Wykonawce. testéw (wykres stupkowy— wariant cechy:
,Overall” (w ttumaczeniu: ,0gdlny”)).
Wydruk strony podpisany jest przez
Wykonawce.
T—— liwokci bud do min. 16 GB (mini 14 8 GB z mozliwoscig rozbudowy do 16
in. z mozliwoscig rozbudowy do min. minimum 1 ztgcze
2. Pamie¢ RAM . El Y ( 3 GB (1 ztacze dostepne dla
dostepne dla uzytkownika)
uzytkownika)
3 Dysk Urzadzenie pamieci masowej SSD o pojemnosci minimalnej 256 GB Urzadzenie  pamigci  masowej  SSD o
' ¥ 2 pamig ) poJ ) pojemnosci 256 GB
Whbudowany podsystem dzwieku, zgodny z
Wbudowany podsystem dzwieku, zgodny z HD Audio, wbudowane | HD Audio, wbudowane gtosniki stereo,
gtosniki stereo, wbudowany mikrofon zapewniajacy wysoka jakoéé¢ | wbudowany  mikrofon  zapewniajacy
dzwieku przy pracy zdalnej. wysokga jakos$¢ dzwieku przy pracy zdalnej.
4. Dzwigk Przyciski do pogtasniania i Sciszania oraz
Przyciski.do pogtasniania i s"ciszani.a oraz wy’ra.czania diwiekuﬁ MOBA | \yytaczania déwieku realizowane w postaci
by¢ realizowane w postaci klawiszy funkcyjnych na klawiaturze Kawiszy funkeyinych na  klawiaturze
laptopa.
laptopa
o . . zintegrowana z procesorem, karta
Min. zintegrowana z procesorem, karta musi umozliwia¢ o
. . umozliwia obstuge zewnetrznego
5. Karta graficzna obstuge zewnetrznego monitora ekranowego .
. L . . monitora ekranowego
o rozdzielczosci min. 1920 na min. 1080 pikseli ] . o
o rozdzielczo$ci 4096 na 2160 pikseli
Matryca kolorowa, matowa lub z fabrycznie natozong przez
producenta, zintegrowang w ramach ekranu (traktowang jako staty |
P . . . . Matryca kolorowa, matowa o wielkosci
element ekranu) i nieusuwalng w zaden sposéb przez uzytkownika \ ) - ) )
6. Ekran warstwa/powtok rzeciwodblaskowa o wielkosci min. 13” o 15,6" 0 rozdzielczosci nominalnej - 1920 na
Wa/powioka praeciwoc ao min- 13701 1080 pikseli, jasnosc 250 cd/m2,
rozdzielczosci nominalnej - min. 1920 na min. 1080 pikseli, jasnos¢
minimum 220 cd/m2,
Klawiatura typu QWERTY, uktad polski
; Klawiatura Klawiatura typu QWERTY, uktad polski programisty (klawisz ze znakiem| programisty (klawisz ze znakiem dolara, a

dolara, a nie funta angielskiego)

nie funta

angielskiego)




Whbudowane w
sposob trwaty

a. Ztacze stuchawkowe / mikrofonowe line-out/line-in - dopuszczalne
ztacze typu COMBO lub ztagcze USB realizujace te funkcje (w
przypadku realizacji przez ztacze USB zostanie do oferty
dotaczona przejsciéwka)

Ztacze stuchawkowe / mikrofonowe line-
out/line-in - ztacze typu COMBO

b. Cyfrowy port wideo

Cyfrowy port wideo - HDMI

c. Min. 2 3 porty komunikacyjne np. USB w tym co najmniej jeden
port USB 3.0 typ A lub wyiszy oraz jeden port komunikacyjny
USB-C 3.1 lub wyiszy.

3 porty komunikacyjne USB w tym jeden
port USB 3.2 typ A, jeden port USB 2.0 typ
A oraz jeden port komunikacyjny USB-C

interfejsy 3.2
zewnetrzne is RJ-
¢ d. Interfejs RJ-45 (LAN) 100/1000 lub ztgcze USB-C realizujace te Interfe]s RI-45 (LAN) 100/1000
funkcje (w przypadku realizacji przez ztacze USB zostanie do
oferty dotaczona przejsciowka)
e. Bluetooth w wersji min. 5 Bluetooth w wers;ji 5.1
f. Wbudowana kamera HD Wbudowana kamera HD
9 Karta sieciowa Zintegrowana karta sieci WLAN obstugujgca standardy nie mniejsze niz Zintegrowana karta sieci
: (WiFi) WiFi 5 WLAN obstugujaca standard WiFi 5
Zasilacz dostosowany do polskiego systemu energetycznego na: Zasilacz dostosowany do polskiego systemu
a. ztgcze USB-C (ztacze dostepne na potrzeby tadowania zawsze, energetycznego na wtyk DCIN posiadajacy
niezaleznie od wykorzystania ztagcza komunikacyjnego USB-C jako | ztgcze USB-C (poprzez adapter USB-C do
interfejs RJ-45 (LAN) lub/i ztgcze stuchawkowe / mikrofonowe ztacza DC-IN producenta Lenovo USB 3.1
lub Type C USB-C to DC Converter
b. nawtyk DC-IN. RJ118D200500EU) Ztgcze dostepne na
10. Zasilanie potrzeby fadowania. W zaoferowanym
komputerze wystepuja oddzielne interfejsy
RJ-45 (LAN) i ztgcze stuchawkowe /
mikrofonowe bez koniecznosci
wykorzystywania do ich osiggniecia
interfejsu USB-C)
11. Bateria o pojemnosci minimum 37Wh (Li-lon i/lub Li-Po), o pojemnosci 38Wh (Li-Po),
Zainstalowany przez producenta
12, System operacyjny Zainstalowany .przez producenta urzadzenia legalny 64- bitowym| urzadzer'ﬁa Iega.lny 64- bitf)wy system
system operacyjny operacyjny  Microsoft Windows 11
Professional 64bit EDU PL
a. 1SO 9001 (wydany dla producenta, jesli przeprowadza serwis| ISO 9001 (wydany dla autoryzowanego
osobiscie lub autoryzowanego podmiotu serwisujacego laptopy),| podmiotu
serwisujgcego laptopy),
b. 1SO 14001 (wydany dla producenta laptopa lub dziatajagcych wi|
jego imieniu podmiotéw ISO 14001 (wydany dla dziatajacych w jego
wytwarzajacych urzadzenia), imieniu podmiotow
wytwarzajacych urzadzenia),
c. SO 50001 (wydany dla producenta laptopa lub dziatajgcych w
. Lo s s ISO 50001 (wydany dla dziatajacych w jego
jego imieniu podmiotéw
. . . imieniu podmiotéw
Certyfikaty wytwarzajacych urzadzenia), - cveh urzadzen
13, (dotaczone do wytwarzajacych urzadzenia),
oferty) d. EPEAT min. BRONZE (dedykowany dla kraju Unii Europejskiej - EPEAT Silver (dedykowany dla kraju Unii

zataczyé do oferty wydruk ze strony https://www.epeat.net/)

e. Certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu komputera

(zataczyé do oferty wydruk ze strony

https://tcocertified.com/) lub réwnowazny,

f.  zgodnos¢ z dyrektywg ROHS,

g. deklaracja—zgodnesciCEdla-oferowanego-medelu komputera,

Europejskiej tj. Polski - zataczony do oferty
wydruk ze strony

https://www.epeat.net/)

Certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu
komputera (zatgczony do oferty wydruk ze
strony

https://tcocertified.com/)




g. deklaracja producenta sprzetu zgodnosci z CE lub dokument
réwnowazny

o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy|
dopuszcza rozwigzania réwnowazne.

zgodno$é z dyrektywa ROHS — zataczony
dokument deklaracja producenta sprzetu

zgodnosci z CE - zatgczony dokument

Maksymalna waga komputera: nie powinna przekracza¢ 2,5kg wraz z

Maksymalna waga komputera: nie
przekracza 2,5kg wraz z zainstalowana

14. Waga zainstalowang  bateria, bez  przewodu zasilacza/zasilacza | baterig, bez przewodu zasilacza/zasilacza
zewnetrznego zewngtrznego Waga startowa
(deklarowana przez producenta) 1,7 kg
Wbudowane sprzetowe mechanizmy
Whbudowane sprzetowe mechanizmy szyfrujace i bezpieczeristwa | szyfrujace i bezpieczeristwa wspierane
. , wspierane przez zainstalowany system operacyjny, minimum uktad | przez zainstalowany system operacyjny,
15. Bezpieczenstwo R . .
szyfrujgcy Trusted Platform Module w wersji 2.0 z SHA-256 | uktad szyfrujacy Trusted Platform Module
(discrete/hardware lub firmware - dziatajacy w TEE) w wersji 2.0 z SHA-256 (firmware -
dziatajacy w TEE)
Uzytkownik laptopa bedzie w stanie jednoczeénie tadowaé laptopa, | UZytkownik laptopa bedzie w  stanie
wykorzystywaé cyfrowy port wideo, uzywaé interfejsu RJ-45 (LAN | jednoczesnie tadowat¢ laptopa,
100/1000) i ztacza stuchawkowego / mikrofonowego oraz | wykorzystywaé cyfrowy port wideo,
Uzytecznosc wymaganych portéw komunikacyjnych (dopuszcza sie zajecie | uzywal interfejsu RJ-45 (LAN 100/1000) i
16. dostepnych jednego z wymaganych portéw komunikacyjnych USB-A na potrzeby | ztacza stuchawkowego / mikrofonowego
interfejsow uzycia przejsciowki o ile laptop bedzie zapewniac¢ wszystkie funkcje | oraz wymaganych portéw
wskazane powyzej i bedzie posiada¢, co najmniej dwa takie porty). | komunikacyjnych.
Korzystanie z jednego interfejsu nie moze blokowac¢ wykorzystania Korzystanie z jednego interfejsu nie
innego interfejsu. blokuje wykorzystania innego interfejsu.
36 miesiecy gwarancji producenta.
o 36 miesi B g Serwi i by Serwis gwarancyjny zlokalizowany
Mmm-wm - m|.e5|ecy gwarancji -pro ucen.ta. erwis _musi by éwiadczony na terytorium
zlokalizowany i $wiadczony na terytorium Polski. Rzeczypospolitej Polskiej. Czas reakeji na
Serwis gwarancyjny powinien by¢ zlokalizowany zgtoszenie awarii lub usterki nie dtuzszy niz
i Swiadczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas reakcji na jeden dzien roboczy. Naprawa
. " Lo - . . . . . | zrealizowana w miejscu uzytkowania
zgtoszenie awarii lub usterki nie powinien by¢ dtuzszy niz jeden dzien
. , . L . . komputera przenosnego (zestawu) na
) roboczy. Naprawa powinna byc¢ zrealizowana w miejscu uzytkowania
17. Gwarancja terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w

komputera przenosnego (zestawu) na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia. W przypadku
braku mozliwosci naprawy w tym terminie powinno by¢ zapewnione
urzadzenie zastepcze o réwnowaznych parametrach.

Do oferty nalezy zataczy¢ oswiadczenie producenta potwierdzajace
powyzsze wymagania dotyczace gwarancji.

ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia.
W przypadku braku mozliwosci naprawy w
tym  terminie

bedzie  zapewnione

urzadzenie zastepcze o réwnowaznych

parametrach.
Do oferty zataczone  oswiadczenie
producenta potwierdzajagce  powyisze

wymagania dotyczace gwarancji




